
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR 
L’INSTALLATEUR

DE PRODUITS EN LAITON OU CUIVRE



Dans l’Antiquité, le laiton et le cuivre étaient déjà utilisés en raison de leur élégance, de leur souplesse et 
de leur dureté, ainsi que de leur capacité à résister aux températures extrêmes.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces matériaux sont des métaux mous.
Ils sont constitués d’un alliage de zinc et de cuivre et ne peuvent donc résister que de manière limitée aux 
influences mécaniques brutales.

Le laiton et le cuivre réagissent par oxydation. Il peut en résulter des changements indésirables de couleur 
et/ou de structure. Les changements dus à des processus de réaction naturels peuvent être irréversibles.
Certains éléments peuvent avoir été recouverts d’un vernis de protection limitant ces effets.

Un soin particulier est requis pour protéger le produit en laiton et en cuivre.



VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L’INSTALLATION

S’APPLIQUE À TOUS LES PRODUITS EN LAITON ET EN CUIVRE
LAITON ORO ET OTTONE, AINSI QUE CUIVRE RAME ET RAME ANTICO.

 Déballage et montage
 Le déballage et le montage ne doivent être effectués qu’avec des gants propres.
 Les gants doivent être exempts de résidus de graisse, d’huile, de solvant et de détergent.  
 Sans utilisati on de gants, ces résidus provoquent une patine typique du matériau en très peu de temps.
    
 Silicone

 Le silicone à utiliser pour les joints doit impérativement convenir aux surfaces en laiton et en cuivre,  
 afin d’éviter toute attaque ou détérioration de la surface. Veuillez vous renseigner auprès du fabricant 
 de silicone concerné.
 Nous vous recommandons de couvrir au préalable la zone autour des joints en silicone et de veiller  
 à ce qu’aucun résidu de silicone ne se trouve sur les surfaces en laiton et en cuivre.

 Nettoyage intensif
 Aucun détergent ou solvant agressif ne doit être utilisé lors du montage et du nettoyage intensif  
 qui s’ensuit. Les consignes d’entretien exactes se trouvent dans les instructions d‘entretien de Morath. 
 Nous recommandons les produits du kit d‘entretien Morath pour le nettoyage.



CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER POUR LE NETTOYAGE

 Produits de nettoyage contenant des désinfectants, du chlore et de l’eau de javel (risque de corrosion) 
 Détartrants chimiques
 Poudre abrasive ou détergent avec additif de polissage 
 Produit nettoyage pour l’argenterie (corrosifs pour l’acier inoxydable)
 Tampon à récurer en laine d’acier, en acier ou en acier inoxydable et autres produits abrasifs 

 (rayures et rouille erratique)

Si vous avez d’autres questions, si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire ou si vous souhaitez 
partager vos propres conseils d’entretien et expériences, nous vous serions très reconnaissants de bien 
vouloir nous contacter.
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